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WALRUS AUDIO LUMINARY V2 
(Quad Octave Generator)

USPs

• Generatore polifonico di ottave a quattro voci con 
controllo dry/wet

• Possibilità di ottenere qualsiasi combinazione delle 
quattro ottave separate (-2, -1, +1, +2)

• Tracking delle ottave immediato e preciso
• Tre preset utente, più modalità live
• Effetto Tremolo integrato e opzione fade-in sulle ottave 

(attacco)

NUMERO 
PRODOTTO MODEL CODE EAN CODE DIMENSIONI PER LA 

SPEDIZIONE ORIGINE IMMAGINI

47312 Luminary V2 810424030718 14 x 11.4 x 6.4 cm USA Clicca qui

• Generatore polifonico di ottave a quattro voci
• Opera grazie al potente processore DSP Sharc
• Controlli: -2, -1, +1, +2, dry/wet, attacco, filtro, flutter, preset, bypass
• Realizza qualsiasi combinazione possibile delle quattro ottave 

indipendenti (-2, -1, +1, +2)
• Crea suoni complessi e texture con un tracking preciso e immediato
• Tre preset disponibili più la modalità live
• Fino a 4 suoni personalizzati disponibili in qualsiasi momento
• Controllo “Attack” per una risposta immediata delle ottave (tutto a 

sinistra) o un intervento più graduale
• Controllo “Filter” per regolare il punto di taglio del filtro passa-basso sul 

segnale delle ottave
• Il “Flutter” permette di inserire un Tremolo sulle ottave (con controllo di 

frequenza)
• Il “Dry/Wet” imposta il rapporto tra segnale non processato e le ottave
• Input Exp per pedale di espressione
• DIP switch interno per selezione delle opzioni sul pedale di espressione
• Circuitazione True-Bypass 
• Alimentazione: 9V DC; 300mA
• Dimensioni: L x W x H (cm): 12 x 9.3 x 5.8
• Peso (kg): 0.38
• Realizzato a mano negli USA

Informazioni Complete sul Prodotto

Informazioni Generali
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Descrizione Del Prodotto

Intelligentemente aggiornato nei punti giusti, il Luminary V2 estende il suo sguardo attento per una 
maggiore versatilità in molti generi e per soddisfare gusti musicali più ampi.

• Controllo volume delle ottave rifinito

• Tempo di attacco allungato

• Inviluppo del filtro passa-basso ottimizzato

• Effetto tremolo sul controllo flutter

• Aggiunta la funzione Smart Momentary Bypassing

Il Luminary è un potente generatore di ottave polifonico a quattro voci con funzioni per realizzare 
intense onde sinfoniche di suono. Utilizzando il processore Analog Devices Sharc, il Luminary ti da la 
possibilità di ottenere qualsiasi combinazione di quattro ottave separate incluse -2,-1,+1 e +2. L’utente 
può creare molte sonorità e texture complesse con un suono cristallino ed un tracking delle ottave 
immediato.

Luminary include tre preset disponibili per il salvataggio dei propri suoni preferiti, oltre alla modalità 
live. Questo significa che l’utente può avere accesso fino a quattro suoni personalizzati in ogni 
momento. Ottieni suoni epici e squillanti con il controllo di modulazione disattivato. E si possono 
sperimentare variazioni innovative con il controllo sul filtro o l’effetto tremolo sul controllo del flutter.

Accoppialo con un pedale di espressione per aumentare ulteriormente le sue possibilità creative.       

Informazioni Approfondite 
Sono disponibili quattro opzioni di ottave -2, -1, +1, +2 – Le quattro manopole sul pannello superiore 
del pedale controllano il livello di ogni ottava. Con il potenziometro Dry/Wet, l’utente può esplorare i 
territori e le sfumature tra il minimo e le ore 12 per mantenere il segnale octaver più basso del suono 
originale della chitarra. Il range tra le ore 12 ed il massimo abbassa il segnale dry sotto quello effettato 
per un impatto più deciso dell’octaver. 

Il controllo di Attacco decide quanto velocemente le ottave intervengono dopo l’attacco iniziale della 
nota. Questo permette alle ottave di crescere gradualmente usando i setting di attacco più elevati. 
Una risposta immediata delle ottave può essere ottenuta con settaggi bassi o con questo parametro a 
zero. La manopola Filter controlla la frequenza di taglio del filtro passa-basso sul segnale dell’octaver 
e, a settaggi elevati, aumenta anche l’effetto inviluppo. Il controllo Flutter attiva un effetto tremolo che 
può essere applicato alle ottave. A zero, l’effetto tremolo è disattivato. Aumentando questo parametro 
si attiva la modulazione tremolo e si controlla la frequenza dell’effetto. 

Il controllo di espressione permette di manipolare qualsiasi combinazione di queste opzioni 
permettendo all’utente di personalizzare l’efficacia del Luminary: volume ottave -1 e +1, volume ottava 
+1, Attacco, Flutter e Dry/Wet.

Il Luminary possiede una finitura sabbiata dello chassis con colorazioni nero e rosso con l’artwork 
originale che rappresenta il distopico occhio vigile di un dittatore. Le dimensioni esatte del telaio 
pressofuso del pedale sono 4.67” x 3.68” x 1.547” (11.86 x 9.34 x 3.92 cm). Il pedale richiede 
alimentazione 9VDC (minimo 300mA). L’alimentatore non è incluso.
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