
 

FACE BVBA • HOEK 76 - UNIT 301 - 2850 BOOM • +32 3 844 67 97 • H.R. ANTWERPEN 291868 • VAT/TVA/BTW 0448 180 481 • INFO@FACE-BE.EU 

WALRUS AUDIO ERAS (Distorsore a 5 Stadi) 
 
• Item: 58814 

• EAN: 810424033108 

• Packaging dimensions: 14.6 x 10.7 x 6.4 cm 

• Weight: 0.44 kg 

• Pictures | Translations | User Manual 

 
Da Sapere Per I Negozianti   

• Distorsore high-gain versatile con 5 modalità selezionabili (“flavors”) 

• Ogni Mode è diverso per compressione, risposta sui bassi, tipo di clipping & quantità di gain 

• Ideale per ogni tipo di musica heavy dal rock al metal 

• Miscela il segnale dry con la distorsione per più definizione o combinarlo con altri pedali drive 

• Ottimo per il basso grazie alla possibilità del mix dry/wet 

• Controllo basse & alte boost/cut attivo per rispondere meglio a tutti i tipi di pickup 

 

Caratteristiche Complete 

• Distorsore High-Gain a 5 Modalità  

• Preciso e definito e con multiple opzioni di clipping 

• Controlli: Volume, Blend, Gain, Bass, Treble, Mode (selettore a 5 posizioni) 

• Controllo Dry/Wet per combinarlo con altri pedali drive o con il gain dell’ampli 

• Miscela il segnale dry per un’ottima resa con il basso 

• Controlli Basse e Alte attivi per cut/boost a seconda del tipo di chitarra/pickup 

• 5 “colorazioni” di distorsioni differenti attraverso il Mode switch 

• Ogni Mode è diverso per compressione, risposta sui bassi, tipo di clipping & quantità di gain 

• Mode 1: leggero taglio sulle medie, LED hard-clipping (risposta precisa per es. per il palm-muting) 

• Mode 2: leggero taglio sulle medie, hard-clipping al silicio (più morbido con più sustain) 

• Mode 3: leggero taglio sulle medie, hard-clipping a LED/silicio (suono ricco con sustain pronunciato) 

• Mode 4: forte taglio sulle medie, LED hard-clipping (medie scavate, risposta molto precisa) 

• Mode 5: forte taglio sulle medie, hard-clipping al silicio (per ritmiche, caldo e pieno) 

• True bypass 

• Input & Output montati nella parte superiore 

• 9V DC, Center Negative, 100mA minimo 

• Alimentatore non incluso 

• Made in USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/EhSB7IqnUKhAlMz1kGMbeVQBR-wxAyloSbkVlGYTQ2BbFA?e=KX9Sl0
https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/EsGlyIWFieJFnf1j_m-LIysBncI71LceJ07MwK8EeDxy5A?e=2RQD6n
https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/Eka51PmboydDqYHQB-Ki6pQBsQFX4oN3vvDOYu9KMT-vcA?e=SrncT3
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Descrizione 

Eras è un distorsore high-gain, per chi non vuole chiedere scusa, pronto a ritmiche grosse, parti shred e 

palm muting con una risposta precisa e diverse opzioni di clipping. Usa il controllo di Blend al massimo per 

ottenere tutta la sua dose violenta di distorsione o abbassalo per combinare Eras in modo creativo con altri 

pedali drive o con la distorsione dell’ampli. Ideale per i bassisti che vogliono miscelare il segnale dry con la 

distorsione. In qualunque modo lo usi, Eras è pronto a regalarti un mondo di suoni aggressivi e minacciosi.  

 

Eras possiede un controllo a cinque posizioni che offre i seguenti stadi di guadagno:  

 

I. Suono compatto con un leggero taglio sulle medie, LED hard clipping, e compensazione interna del 

volume. Risposta rapida, ottimo per il palm-muting. 

II. Suono compatto con un leggero taglio sulle medie, hard clipping al silicio. Più morbido con più 

compressione.  

III. Modalità dual clipping, sia LED che silicio, con un leggero taglio sulle medie. Suono ricco e pieno con 

sustain prolungato.  

IV. Modalità ritmica con un taglio deciso sulle medie, LED hard clipping, e compensazione interna del 

volume. Medie scavate e risposta precisa.  

V. Modalità ritmica con un taglio netto delle medie e hard clipping al silicio. Ottimo per le ritmiche, suono 

caldo e pieno. 

 

Pensa ad ogni posizione come ad un “colore” differente del suono del pedale. Miscela il segnale dry o 

combinalo con altri pedali sperimentando le diverse modalità per una quantità di sonorità distorte 

praticamente infinita.  

 

Eras arriva nel suo chassis rosso traslucido con grafica in giallo, crema e nero. L’artwork, realizzato da Adam 

Forster, raffigura un mitico toro alato con quattro corna, pronto buttarsi selvaggiamente in ogni pogo. Le 

dimensioni esatte sono 12.1 x 7.4 x 5.2 cm. Requisiti di alimentazione: 9V DC, center negative (100mA 

minimo). 
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Manuale Utente 

Una nuova Era della distorsione è arrivata con l’Eras Five State Distortion. Creerai riff di livello mitico che 

faranno vedere rosso a tutti gli altri.  

 

VOL – Il controllo di volume imposta il livello di uscita generale del pedale. L’ Eras ha parecchio volume, 

quindi il Volume è utile per trovare il proprio punto di equilibrio giusto per interagire con il resto del tuo rig. 

 

BLEND – la manopola del Blend permette di miscelare il suono completamente pulito con quello totalmente 

distorto. Con questo controllo al minimo, l’uscita è il tuo segnale originale senza distorsione. Girando la 

manopola verso destra, viene aggiunta via via sempre più distorsione. Al massimo, all’uscita avrai il segnale 

completamente distorto senza pulito aggiunto. Miscelando pulito e distorto ti permette di aumentare la 

definizione delle note poiché i canali pulito e distorto viaggiano in parallelo dentro all’ Eras. Se utilizzi un 

boost, un overdrive, o un altro distorsore prima dell’ Eras puoi creare combinazioni uniche dei due pedali 

utilizzando il controllo di Blend. Qualsiasi stadio di gain aggiunto prima dell’Eras andrà ad influenzare sia il 

canale pulito che quello distorto. Il controllo di Blend è ideale anche per i bassisti. 

 

GAIN – il controllo di Gain imposta la quantità di guadagno applicata al segnale della tua chitarra che passa 

attraverso il circuito overdrive.  

 

BASS – il controllo Bass permette di tagliare o enfatizzare le basse frequenze dopo il circuito di distorsione. 

Ti può aiutare a ridurre le basse o dargli più potenza. La risposta sulle basse frequenze dell’Eras è interattiva 

con il controllo di guadagno, quindi a gain più alti, ci saranno naturalmente più basse, mentre a gain più 

bassi anche le basse si ridurranno. La manopola Bass aiuta inoltre a bilanciare l’ampio range di guadagno 

che l’Eras offre. Partendo a ore 12, abbassalo per rimuovere le basse e alzalo per aggiungerne.  

 

TREB – il controllo Treble consente di aumentare le frequenze alte per uscire dal mix anche ad alti gain, o 

smussarle per ammorbidire i suoni a basso gain. Come per il controllo delle basse, noterai che ad alto gain 

probabilmente vorrai aggiungere delle alte, mentre a basso gain probabilmente vorrai tirarle un po’ 

indietro. Partendo a ore 12, gira il controllo verso sinistra per tagliare le alte e giralo verso destra per alzarle.  

 

MODE SWITCH – il selettore Mode è uno switch rotativo a cinque-posizioni. Ogni posizione offre una 

differente combinazione di gain interno e stile di clipping nel pedale. Puoi pensare ad ogni posizione come 

un differente “colore” del suono del pedale. Ogni posizione è descritta nel dettaglio qui sotto.  

 

 

MODE SWITCH  

1. Suono compatto con un leggero taglio sulle medie, LED hard clipping, e compensazione interna del 

volume. Risposta rapida, ottimo per il palm-muting. 

2. Suono compatto con un leggero taglio sulle medie, hard clipping al silicio. Più morbido con più 

compressione.  

3. Modalità dual clipping, sia LED che silicio, con un leggero taglio sulle medie. Suono ricco e pieno 

con sustain prolungato.  

4. Modalità ritmica con un taglio deciso sulle medie, LED hard clipping, e compensazione interna del 

volume. Medie scavate e risposta precisa.  

5. Modalità ritmica con un taglio netto delle medie e hard clipping al silicio. Ottimo per le ritmiche, 

suono caldo e pieno. 

 

Nota: poichè il Mode switch cambia il gain interno e lo stile di clipping, gli altri controlli si comporteranno in 

maniera leggermente differente per ogni modalità. Potresti aver bisogno di regolare il volume principale per 

regolare il livello di uscita del pedale a seconda della modalità utilizzata.  


