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This product comes with 
a limited lifetime warranty.

Scan the QR code below for more info.

INSTRUCTION MANUAL

9 volt DC, Center Neg. 
300mA min*

output jack input jack

drive switchbypass switch

bypass LED drive LED

*Het gebruik van een geïsoleerde voeding wordt aanbevolen voor het voeden van alle 
Walrus Audio-pedalen. Daisychain-voedingen worden niet aanbevolen.

gnd lift

xlr jack



Output Jack: 1/4 inch kabel naar 
versterker.

XLR Jack: Badwater heeft zowel 
1/4 inch als XLR uitgangen, zodat je 
altijd beschikt over een bruikbare 
basinstallatie. Gebruik de XLR om 
rechtstreeks op de front-of-house 
aan te sluiten en gebruik de 1/4 inch 
uitgang om naar een versterker te 
lopen. Beide uitgangen kunnen 
gelijktijdig worden gebruikt voor 
directe en live versterker-monitoring. 
De Badwater accepteert geen 
fantoomvoeding. Fantoomvoeding 
wordt geblokkeerd en zal de 
Badwater niet beschadigen, 
maar het is raadzaam om geen 
fantoomvoeding aan te zetten als 
het apparaat is aangesloten.

GND Lift: Isoleert de GND pin op 
XLR om brom te verminderen 
indien aanwezig. Laat uit voor 
normaal gebruik.

9v Jack:  9-volt DC, center negatief, 
300mA min

Volume: De Vol-knop stelt het 
totale uitgangsvolume van het 
pedaal in. De Badwater heeft nogal 
wat volume te bieden, dus de 
volumeknop is handig om de sweet 
spot te vinden voor de interactie 
met de rest van je uitrusting.

Sustain: De interne optische 
compressor is de eerste in het 
signaalpad en staat altijd aan. 
Met de Sustain-regelaar kun je 
compressie toevoegen om lang 
aangehouden noten en akkoorden 
te ondersteunen, terwijl je de 
overgangsfrequenties afvlakt. Met 
Sustain op minimum zal de 
compressor een minimaal effect 
hebben, maar naarmate je de 
Sustain verhoogt zul je langere 
noten en geplette overgangen 
beginnen te horen. 

Low:  Hiermee kan je de lage 
frequenties met +/- 12dB versterken 
of verminderen om je signaal te 
versterken of het laag te temperen.  

Low Mid & LMF: Stelt je in staat te 
versterken of te verminderen  met 
+/-10 dB en te sweepen tussen 500 
Hz en 2,4 kHz.

High Mid & HMF: Stelt je in staat te 
versterken of te verminderen  met 
+/-10 dB en te sweepen tussen 3,5 
Hz en 7,5 kHz. 

High: Hiermee kan je hoge 
frequenties met +/- 12 dB versterken 
of verzachten om ze helderder en 
duidelijker te maken of juist zachter.

Drive: Stelt de hoeveelheid gain 
in die op jouw signaal wordt 
toegepast via de drive sectie: van 
minimale breakup tot krachtige 
distortion. 

Voice: Laat je kiezen tussen 3 opties 
voor de hoeveelheid lage en hoge 
frequenties die in de drive worden 
opgenomen. De bovenste voice 
laat meer HF in de drive toe, de 
middelste voice laat een midden 
bereik van frequenties in de drive 
toe, en de onderste voice laat het 
meeste LF in de drive toe.

Blend: Met de Blend-knop kan je 
een mix maken tussen je volledig 
cleane en volledig distorted signaal. 
Met deze knop op minimum is de 
output je originele volledig cleane 
input zonder distortion. Als je de 

knop naar rechts draait, wordt er 
meer distortion toegevoegd. Op 
het maximum is de uitgang het 
volledig distorted signaal zonder 
dat er clean is bijgemengd. Door het 
mengen van de cleane en distorted 
signalen kun je de helderheid van 
de noten verbeteren aangezien de 
cleane en dirty kanalen parallel aan 
elkaar lopen in de Badwater.

Level: Regel het niveau van de 
drive-sectie, zodat wanneer je de 
drive aanzet je: ofwel kunt boosten, 
ofwel kunt cutten ofwel verder 
speelt op unity gain.  

Bypass Switch: Schakelt het hele 
effect in of uit.

Bypass LED: Wordt verlicht 
wanneer het effect is ingeschakeld.

Drive Switch: Schakelt het drive-
gedeelte van het effect in of uit.

Drive LED: Wordt verlicht wanneer 
het drive-gedeelte is ingeschakeld.

Input Jack: 1/4 inch kabel van 
instrument.

The Badwater is a bass tone magnification 

device sonically highlighting what makes 

bass so crucial to music. The all-in-

one bass pre-amp and DI features 

optical compression, overdrive, 

and a four-band EQ section. 

Enhance your bass rig’s 

capabilities by dialing 

in everything from 

warm cleans to gritty 

chords and punchy 

drives to bright and  

crisp slap sounds.


