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WALRUS AUDIO BADWATER (Bass Pre-Amp & D.I.) 
 
• Item: 63403 

• EAN: 810424034235 

• Dimensions de l'emballage: 14.6 x 10.7 x 6.4 cm 

• Poids:  0.46 kg 

• Images | Traductions | Manuel d'utilisation 

 
Infos incontournables pour les revendeurs  

• Premier produit Walrus Audio dédié à la basse – des années de développement mènent à la perfection 

• La seule et unique pédale que les bassistes doivent emporter partout, sur scène et en studio 

• Préampli tout-en-un avec (dans l'ordre du flux de signal) : compresseur optique, overdrive, égaliseur 

4 bandes, volume, sortie DI 

• Le compresseur optique est toujours actif mais son intensité est réglable : de « l'effet minimal » au 

sustain long avec des transitoires douces 

• Fonction de saturation Drive avec 3 grains sélectionnables et activation par commutateur au pied dédié 

• Sculptez le son de basse de vos rêves en déterminant la fréquence des filtres bas-médium (de 500 Hz à 

2,4 kHz) et haut-médium (de 3,5 à 7,5 kHz) 

• Sortie DI sur XLR avec commutateur Ground Lift pour le branchement à une sono ou une interface 

d'enregistrement 

 

 
Caractéristiques 

• Préampli basse tout-en-un et boîte de direct 

• Outils polyvalents et performants pour sculpter le son quel que soit le style musical 

• Compresseur optique, overdrive et égaliseur 4 bandes 

• Compresseur optique pour ajouter du sustain au son 

• Overdrive réglable à mélanger au son original avec 3 grains différents 

• Étage de saturation activé par commutateur au pied dédié 

• Égaliseur 4 bandes : grave, bas-médium, haut-médium, aigu 

• Filtres Low et High avec +/-12 dB d'amplification/atténuation 

• Filtres bas-médium et haut-médium avec +/-10 dB d'amplification/atténuation 

• Fréquence bas-médium (LMF) = de 500 Hz à 2,4 kHz 

• Fréquence haut-médium (HMF) = de 3,5 à 7,5 kHz 

• Sortie DI sur XLR pour le branchement direct à une sono 

• Sortie sur jack pour alimenter un ampli 

• Les deux sorties sont utilisables simultanément pour alimenter la sono et un ampli sur scène 

• GND Lift : Isole la broche de masse du connecteur XLR pour réduire la ronflette 

• Deux commutateurs au pied pour commander le bypass et l'overdrive 

• Boîtier noir mat avec encrage vert pastel et bleu-vert 

• Graphisme inspiré du bassin de Badwater dans le parc national de la Vallée de la Mort 

• Fabriqué aux États-Unis 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/EhZeCCo0sJ9Mg-kzw7Qs7MEB7i1PoX743D8gFBkxugIVVw?e=5a24Qx
https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/EqfMEJPx6cdDrYtt8hWRHgoBu1GMlVKg1kl4dvMraqi1iQ?e=BcZVbT
https://faceeu.sharepoint.com/:b:/g/ERjyf9A3r4BAkdbAnh3USwIBD8N79ofO1Td7wskVzWZp6w?e=ChDpK3
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Description 

Le Badwater magnifie votre son de basse en soulignant les caractéristiques qui rendent l'instrument 

indispensable à la musique. À la fois préampli basse tout-en-un et boîte de direct, il offre des sections de 

compression, d'overdrive et d'égalisation 4 bandes. Améliorez les possibilités de votre système : créez des 

sons chauds et clairs, des accords râpeux, des overdrives énergiques ou des sons de slap éclatants. 

 

Sustain 

Le Badwater est doté d'un compresseur optique interne qui intervient en premier dans le flux de signal, 

reste toujours actif et possède une intensité réglable. Utilisez le bouton Sustain pour ajouter de la 

compression afin d'augmenter le sustain des notes et des accords tout en adoucissant les transitoires. En 

butée gauche, l'effet est minimal. Au fur et à mesure qu'on augmente le réglage, la durée des sons s'allonge 

et les transitoires s'aplatissent. 
 

Drive 

Ce paramètre donne du mordant à votre son en ajoutant une légère saturation ou une distorsion élégante. 

Utilisez le sélecteur Voice pour choisir entre trois options qui influencent la quantité de basses et de hautes 

fréquences dans la section Drive, puis réglez le paramètre Blend pour déterminer la proportion de signal 

distordu ajoutée au signal original. Les canaux clair et saturé fonctionnent en parallèle pour que vous 

puissiez les mélanger afin d'ajuster la clarté des notes. Le bouton Drive est aussi associé à un réglage Level 

qui permet d'amplifier/atténuer le signal saturé. 

 

Égaliseur 

Le Badwater possède un égaliseur complet qui s'adapte à tous les styles musicaux. Déterminez votre son de 

base en amplifiant/atténuant le grave, le médium et l'aigu, puis affinez vos réglages en choisissant la 

fréquence du filtre bas-médium entre 500 Hz et 2,4 kHz avec le bouton LMF et celle du filtre haut-médium 

entre 3,5 et 7,5 kHz avec le bouton HMF. 

 

Sortie XLR 

Le Badwater possède une sortie sur jack et une sortie sur XLR pour une polyvalence à toute épreuve. 

Utilisez la sortie XLR pour le branchement direct à une sono et/ou la sortie jack pour alimenter un ampli. Les 

deux sorties fonctionnent simultanément, ce qui facilite le monitoring sur scène. Le Badwater ne peut pas 

fonctionner sur une alimentation fantôme. Si une alimentation fantôme est présente, elle est bloquée pour 

ne pas endommager le Badwater. Cependant, il est préférable de ne pas activer d'alimentation fantôme 

quand la pédale est connectée. 
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Visuels  

Plus de contenu: Lien de téléchargement de ressources B2B 

 

https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/En1Ety-FQzlHpnPyF7BQt2sBj23V3OwiMA1vvNCrbKgrFg?e=qxpvhC

