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WALRUS AUDIO BADWATER (Bass Pre-Amp & D.I.) 
 
• Item: 63403 

• EAN: 810424034235 

• Afmetingen verpakking: 14.6 x 10.7 x 6.4 cm 

• Gewicht: 0.46 kg 

• Afbeeldingen | Vertalingen | Handleiding 

 
Wat detailhandelaren moeten weten 

• Walrus Audio's eerste bas-specifieke product - jaren van ontwikkeling om het 100% goed te krijgen 

• Ontworpen om de enige pedaal te zijn die bassisten mee moeten nemen naar optredens of naar de 

studio  

• Alles-in-één voorversterker met (volgorde signaalketen): opto-compressor, inschakelbare drive, 4-bands 

EQ, volume, DI Out 

• Opto-compressor staat altijd aan, maar de "sterkte" is instelbaar: van "minimaal effect" tot lang 

aangehouden noten met vloeiende overgangen   

• Drive-functie kan worden geactiveerd via een speciale voetschakelaar.  

o 3 verschillende drive texturen selecteerbaar.   

• Vorm je eigen, perfecte basklank door de Low-Mid frequentie (sweep tussen 500 Hz tot 2.4 kHz) en 

High-Mid frequentie (sweep tussen 3.5kHz tot 7.5kHz) in te stellen 

• XLR DI-uitgang met “ground lift”-optie voor een moeiteloze verbinding met de PA of je opname-interface 

 
Volledige kenmerkenlijst 

• Alles-in-één basvoorversterker en DI  

• Veelzijdig en krachtig toonvervormingsinstrument voor bassisten in alle stijlen 

• Voorzien van optische compressie, overdrive en een 4-bands EQ-sectie 

• Optische compressie zorgt voor soepele overgangen, extra sustain 

• Mengbare drive-regeling met 3 verschillende voicing-opties 

• Inschakelbare drive-optie via voetschakelaar 

• 4-bands EQ: laag, laag-midden, hoog-midden, hoog 

• +/- 12 dB boost/cut voor laag en hoog  

• +/- 10dB boost/cut voor laag-midden en hoog-midden 

• LMF = 500 Hz tot 2.4 kHz 

• HMF = 3.5 kHz tot 7.5 kHz 

• XLR D.I. uitgang om rechtstreeks op FOH aan te sluiten 

• Jack uitgang voor aansluiting op een versterker 

• Gebruik beide uitgangen simultaan voor een directe aansluiting op de PA en op een extra versterker op 

het podium voor monitoring 

• GND Lift: Isoleert GND pin op XLR om brom te verminderen  

• Ontwerp met twee voetschakelaars: Bypass en Drive 

• Matzwarte behuizing met groene en groenblauwe inkt   

• Print geïnspireerd door het Badwater Basin in Death Valley National Park 

• Gemaakt in de USA  

 

 

 

 

 

 

 

https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/EhZeCCo0sJ9Mg-kzw7Qs7MEB7i1PoX743D8gFBkxugIVVw?e=5a24Qx
https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/EqfMEJPx6cdDrYtt8hWRHgoBu1GMlVKg1kl4dvMraqi1iQ?e=BcZVbT
https://faceeu.sharepoint.com/:b:/g/ERjyf9A3r4BAkdbAnh3USwIBD8N79ofO1Td7wskVzWZp6w?e=ChDpK3
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Beschrijving 

De Badwater is een versterker voor basgitarisen die de essentie van de bas in de muziek tot zijn recht laat 

komen. Deze alles-in-een bas pre-amp en DI beschikt over optische compressie, overdrive en een vier-

bands EQ sectie. Vergroot de mogelijkheden van je bas rig en kies alles van warme cleans, vette akkoorden, 

punchy drive tot heldere en crispy slap sounds. 

 

Sustain 

De Badwater heeft een interne optische compressor. Die zit als eerste in het signaalpad en staat altijd aan, 

maar de sterkte ervan is natuurlijk instelbaar. Gebruik de Sustain-knop om compressie toe te voegen, dit 

zorgt voor lang aanhoudende noten en akkoorden terwijl de overgangen ertussen worden afvlakt. In het 

minimumbereik is het effect minimaal, maar naarmate de knop verder wordt opengedraaid worden de 

noten langer en de overgangen zachter. 

 

Drive Control 

Geef je geluid meer pit door een subtiele breakup of een smaakvol gestuurde distortion toe te voegen. 

Gebruik de Voice-schakelaar om een van de drie opties te kiezen voor de hoeveelheid lage en hoge 

frequenties die in de drive-sectie worden toegelaten. Gebruik vervolgens de mengknop om je volledig 

cleane en volledig vervormde signaal te mixen. Het mengen van je clean en driven signaal, zorgt voor een 

grotere helderheid van de noten terwijl de clean en dirty kanalen parallel lopen. De drive-regelaar heeft ook 

een aparte Level-knop om het drive-signaal te versterken of te verzwakken. 

 

Shaping and EQ 

Je kunt zowat elk muziekgenre aan met de uitgebreide EQ-opties van de Badwater. Kies je basistoon met 

boost/cut, lage, midden en hoge frequenties. Tweak je perfecte toon vervolgens verder door te vegen 

tussen 500 Hz en 2.4k Hz met de Low Mid Frequency knop (LMF) of 3.5k Hz tot 7.5k Hz met de High Mid 

Frequency knoppen (HMF). 

 

XLR Out 

Badwater heeft zowel 1/4 inch als XLR-uitgangen, op die manier beschik je steeds over een bruikbare bass 

rig. Gebruik de XLR om direct op de front-of-house aan te sluiten of gebruik de 1/4 inch uitgang om naar 

een versterker te lopen. Beide uitgangen kunnen gelijktijdig worden gebruikt.  

 

De Badwater accepteert geen fantoomvoeding. Fantoomvoeding zal worden geblokkeerd en de Badwater 

niet beschadigen, maar het is het beste om te voorkomen dat de fantoomvoeding wordt ingeschakeld 

wanneer het apparaat is aangesloten. 
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Visuals  

Meer info: B2B Download Sectie 

 

https://faceeu.sharepoint.com/:f:/g/En1Ety-FQzlHpnPyF7BQt2sBj23V3OwiMA1vvNCrbKgrFg?e=qxpvhC

