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WALRUS AUDIO CANVAS TUNER 

 
• Article : 64501 
• EAN : 810424035010 
• Dimensions de l'emballage : 14 x 7,6 x 6,4 cm  
• Poids : 0,32 kg  
• Images | Traductions | Manuel d'utilisation 
 
Infos incontournables pour les revendeurs 

• Écran couleur LCD TFT de 2,8" clairement lisible sur scène quelles que soient les conditions d'éclairage. 
• Écran orientable à 90°, 180° et 270° pour permettre n'importe quel positionnement sur un pedalboard. 
• Modes d'accordage à aiguille ou stroboscopique avec une précision de +/-0,1 centième. 
• Mode Tune Assist utilisant tout l'écran pour fournir une confirmation visuelle claire et rapide. La 

bordure de l'écran clignote dès que votre note tient l'accord pendant une durée minimale prédéfinie. 
• Personnalisez le look de l'accordeur grâce aux différents modes de couleurs et en chargeant une image 

de votre choix pour votre écran de veille par le biais de walrusaudio.io. 
 
Caractéristiques du produit 

• Accordeur de nouvelle génération 
• Grand écran graphique couleur LCD TFT de 2,8" 
• Modes d'accordage à aiguille ou stroboscopique 
• Plusieurs orientations d'écran pour s'adapter à toutes les situations 
• Précision supérieure à ±0,1 centième 
• Réponse en fréquence linéaire de 20 Hz à 20 kHz 
• Mode Tune Assist pour s'accorder rapidement et facilement 
• Presets d'accordages alternatifs 
• Options de bypass par relai et par ampli tampon (buffer) 
• Luminosité réglable pour faciliter la lisibilité quel que soit l'environnement 
• Plusieurs modes de couleurs pour personnaliser le look de l'accordeur 
• Connecteur USB-C pour les mises à jour du firmware depuis walrusaudio.io 
• Rétroéclairage à intensité réglable par l'utilisateur 
• Quatre modes de bypass différents, dont un true-bypass et un par ampli tampon pour un signal 

parfaitement pur 
• Fonction Tune Assist qui accélère l'accordage d'une corde à l'autre 
• Presets d'accordage, accordages pour capodastre, hauteur de référence sélectionnable 
• L'utilisateur peut choisir des schémas de couleurs pour personnaliser l'afficheur 
• Écran de veille avec différentes options dont le chargement d'une image personnelle 
• Mises à jour par USB-C 
• Alimentation électrique : 9 V, 300 mA minimum 
• Dimensions : 11,6 x 6,2 x 5,6 cm 
• Fabriqué aux États-Unis 
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Description 

Il se pourrait que le Canvas Tuner devienne la pédale la plus importante de votre pedalboard. Combinant 

polyvalence et efficacité, il permet à votre instrument d'être toujours prêt à déployer tout son potentiel.  

Comme toutes les pédales Walrus Audio, le Canvas Tuner possède un boîtier extrêmement robuste conçu 

pour la vie sur les routes. Il offre un écran LCD TFT de 2,8" orientable et clairement lisible sur scène quelles 

que soient les conditions d'éclairage, une précision de ±0,1 centième, des options de standby par ampli 

tampon (buffer) ou en true-bypass et plus encore. Avec le Canvas Tuner, vous bénéficiez du meilleur 

pinceau possible pour peindre vos paysages sonores. 
 

Précision sans concessions 
Vous disposez d'une précision de ±0,1 centième et de différents presets d'accordage. Accordez-vous en 

toute confiance et faites briller votre musique en toute clarté. 
 

Un univers sonore au bout de vos doigts 
Avec sa réponse en fréquence linéaire de 20 Hz à 20 KHz, le Canvas Tuner de Walrus Audio s'accommode 

des notes les plus graves d'une basse et des tensions de corde très élevées d'une guitare acoustique. Les 

bassistes qui veulent un Si grave ronronnant peuvent s'accorder en toute confiance. 
 

Voyez comme la musique prend vie 
L'écran LCD TFT de 2,8" est une fenêtre sur la perfection. Sa grande clarté permet un accordage toujours 

parfait, même sous des éclairages de scène écrasants ou dans la lumière éblouissante du soleil. 
 

Conçu pour vous servir 
Adaptez votre outil d'accordage à vos goûts grâce aux différentes orientations de l'écran et aux modes 

d'accordage stroboscopique ou à aiguille. Vos préférences, votre prestation. 
 

Votre esthétique, votre voie 
Gardez facilement votre style. Le Canvas Tuner de Walrus Audio offre huit schémas de couleurs et différents 

écrans de veille, l'un d'eux vous permettant de charger une image personnelle* dans l'accordeur pour lui 

appliquer votre esthétique. 

* Il faut passer par walrusaudio.io pour charger des photos dans l'accordeur. 
 

Accordez-vous plus vite avec Tune Assist 
Laissez la fonction Tune Assist vous guider rapidement pendant l'accordage. S'accorder vite et bien n'a 

jamais été aussi facile. Avec l'assistant Tune Assist, dès qu'une note tient l'accord pendant une durée 

prédéterminée, la bordure de l'écran clignote pour signaler que vous êtes accordé et pouvez passer à la 

corde suivante. 
 

Options de bypass polyvalentes 
Bénéficiez d'une flexibilité optimale grâce au bypass par buffer qui envoie le signal dans notre ampli 

tampon garantissant un son propre, un niveau de bruit réduit, une réserve d'énergie élevée et un taux de 

distorsion harmonique de 0,001%. Le buffer possède une entrée à haute impédance de 1 mégaohm et une 

sortie à basse impédance de 400 ohms pour un signal parfaitement pur. Les autres modes de bypass sont 

le bypass par relai, le mode Monitor et le mode Pass-Thru. 
 

Choisissez votre fréquence de référence 
Ajustez la hauteur de référence de 390 à 490 Hz en fonction de vos besoins. Accordage de haute précision 

pour tous les styles de musique. 
 

Restez dans le coup grâce aux mises à jour du firmware 
Actualisez votre accordeur en mettant son firmware à jour à partir de walrusaudio.io. Bénéficiez 

d'améliorations et de nouveautés dès leur publication. 
 

Spécifications 
• Réponse en fréquence : de 20 Hz à 20 kHz 
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• Précision d'accordage : ±0,1 centième 
• THD (distorsion harmonique totale) : 0,001% à 20 Hz et -20 dBu ; 0,001% à 1 kHz et -20 dBu 
• Bruit incompressible : -112 dBu 
• Rapport signal/bruit : 98 dB à 1 kHz 
• Impédance d'entrée : ~1 mégaohm 
• Impédance de sortie  ~400 ohms 
• Alimentation électrique : 9 V DC, 300 mA 
• Options de bypass : 

• True-bypass utilisant un petit relai de signal 

• Bypass par buffer utilisant un tampon basé sur un ampli-op de haute qualité 
• Dimensions, commutateur et connecteurs compris : 

• Hauteur : 5,6 cm 

• Largeur : 6,2 cm 

• Profondeur : 11,6 cm 
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